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PRZEDMIAR ROBÓT 

Modernizacja rolniczej drogi dojazdowej Nr, 143 położonej we wsi Kropiwno.
w km 0+000 – 0+905

	L.p
	Pozycja KNNR
	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
	Jedn. obmiaru
	Ilość jednostek

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	1.1.
	
	Roboty geodezyjne, wskazanie punktów granicznych 2+6
	szt.
	8

	1.2.
	KNNR 00-01

0111-0100
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.790 km
	km
	0,905

	2.
	D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

	2.1.
	
	Kopanie równiarką rowów odwadniających trójkątnych 50x50
	mb
	450

	3.
	D-04.00.00. PODBUDOWY

	3.1.
	KNNR 00-06

0103-0300
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. II-VI 5995m2
	m2
	5995

	3.2.
	KNNR 00-06

0104-0300
	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie drogi - grub. warstwy po zag. 10 cm 

1440 m2.
	m2
	1440

	4.
	D-05.00.00. NAWIERZCHNIE

	4.1.
	KNNR 00-06

0202-0500
	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie gr 15 cm 5566m2.
	m2
	5566

	5
	D-03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

	5.1.
	KNNR 00 06

 0605-0100,
0600
	Przepusty rurowe pod zjazdami z rur o śr. 40 cm 
	mb
	7


Dąbrowa Biał., październik 2006 r.
Sporządził:

KOSZTORYS OFERTOWY 

Modernizacja rolniczej drogi dojazdowej Nr, 143

 położonej we wsi Kropiono  w km 0+000 – 0+905

	Lp.
	OST
	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
	Jedn.


	Ilość jedn.
	Cena

jedn.
	Razem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	
	

	1.1.
	
	Roboty geodezyjne, wskazanie punktów granicznych 2+6
	szt.
	8
	
	


	1.2.
	D-01.01.01.10
	 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.790 km
	km
	0,905
	
	

	2.
	D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
	
	

	2.1.
	
	Kopanie równiarką rowów odwadniających trójkątnych 50x50
	mb
	450
	
	

	3.
	D-04.00.00. PODBUDOWY
	
	

	3.1.
	D-04.01.01.10
	 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. II-VI 5995m2
	m2
	5995
	
	

	3.2.
	D-04.02.0. 11 
	 Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie drogi - grub. warstwy po zag. 10 cm 

1440 m2.
	m2
	1440
	
	

	4.
	D-05.00.00. NAWIERZCHNIE
	
	

	4.1.
	D-05.01.03.11
	 Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie gr 15 cm 5566m2.
	m2
	5566
	
	

	5
	D-03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
	
	

	5.1.
	D-06.02.01. 11
	 Przepusty rurowe pod zjazdami z rur o śr. 40 cm 
	mb
	7
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	

	
	
	
	PODATEK VAT........%
	

	
	
	
	OGÓŁEM:
	


Słownie:.....................................................................................................................................................

.....................................................................


  /Data i podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy/

