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LEGENDA :

ISTNIEJĄCE ŚCIANY

PROJEKTOWANE ŚCIANY/ ZAMUROWANIA

ŚCIANY/ STROPY/ OTWORY DO USUNIĘCIA

UWAGA :

• ZEWNĘTRZNE SCHODY DO RENOWACJI

• NOWOPROJEKTOWANE ELEMENTY DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCEJ

  KONSTRUKCJI I ISTNIEJĄCYCH OTWORÓW

• PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI SPRAWDZIĆ WIELKOŚĆ OTWORÓW W

  NATURZE

• WYMIANA CAŁEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
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Rzut parteru - instalacje wod-kan

PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z CZĘŚCIOWĄ

ROZBIÓRKĄ WIATROŁAPU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI

PUBLICZNEJ W RAMACH REWITALIZACJI KINA LOTOS W DĄBROWIE

BIAŁOSTOCKIEJ

na działce nr geod. 861, obręb 0001 Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa

Białostocka, woj. podlaskie

Nr rys. skala Nazwa rys. Data

EURO-

STUDIO ARCHITEKTURY

współpraca:

instalacje

sanitarne:

instalacje

sanitarne:

autor:

mgr inż. Bartosz Sowa

nr. upr. WAM/0131/POOS/13

30.09.2020 r.

mgr inż. Monika Grabowska

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY SANITARNEJ

E
A

DN 50

17 x 2,75

17 x 2,75

EA

DN 50

DN 25

17 x 2,75

21 x 3,45

17 x 2,75

26 x 4,0

17 x 2,75

17 x 2,75

17 x 2,75

17 x 2,75

32 x 4,0

32 x 4,0

W1

W5

W3

H2

HP25

H1

W2

proj. podgrzewacz elektryczny bezciśnieniowy z baterią
o regulowanej mocy 5,5 / 4,4 kW

DN 50

włączenie do istniejącej instalacji wodociągowej
oraz montaż wodomierza (szczegół  "A")

wpięcie do istniejącego pionu w możliwie najniższym miejscu

32 x 4,0

HP25

H3

DN 25

DN 15

32 x 4,0

32 x 4,0

wyniesienie rurociągów pod strop

montaż wodomierza i armatury na wysokości
0,5m ponad poziomem posadzki

proj. podgrzewacz elektryczny bezciśnieniowy z baterią
o regulowanej mocy 5,5 / 4,4 kW

zejście pod posadzkę

proj. podumywalkowy podgrzewacz elektryczny przepływowy
ciśnieniowy OP-5C  o regulacji mocy 3,5 / 5,5 kW

proj. podumywalkowy podgrzewacz elektryczny przepływowy
ciśnieniowy o regulacji mocy 3,5 / 5,5 kW

3
2

x
4

,
0

D
N

5
0

D
N

5
0

D
N

5
0

zestaw hydroforowy

przejście przez strop
p.poż

przejście przez strop
p.poż

przejście przez strop
p.poż

przejście przez strop
p.poż

przejście przez strop
p.poż

przejście przez strop
p.poż

przejście przez strop
p.poż

przejście przez ścianę
p.poż

przejście przez ścianę
p.poż

KSi1

KSp1

W1

H1

HP25

AutoCAD SHX Text
PVC  160i=1,5%

AutoCAD SHX Text
PVC  160i=1,5%

AutoCAD SHX Text
PVC  160i=1,5%

AutoCAD SHX Text
PVC  50i=2,0%

AutoCAD SHX Text
PVC  50i=2,0%

AutoCAD SHX Text
PVC  50i=2,0%

AutoCAD SHX Text
PVC  50i=2,0%

AutoCAD SHX Text
PVC  110i=2,0%

AutoCAD SHX Text
PVC  110i=2,0%

AutoCAD SHX Text
PVC  160i=1,5%

AutoCAD SHX Text
PVC  160i=1,5%

AutoCAD SHX Text
PP-HT  110i=2,0%

AutoCAD SHX Text
PP-HT  50i=2,0%

AutoCAD SHX Text
PP-HT  110i=2,0%

AutoCAD SHX Text
PP-HT  50i=2,0%

AutoCAD SHX Text
PVC  75i=2,0%

AutoCAD SHX Text
PVC  50i=2,0%

AutoCAD SHX Text
PP-HT  50i=2,0%

AutoCAD SHX Text
PP-HT  110i=2,0%

AutoCAD SHX Text
PVC  50i=2,0%

AutoCAD SHX Text
PVC  50i=2,0%

AutoCAD SHX Text
PVC  50i=2,0%

AutoCAD SHX Text
PP-HT  50i=2,0%

AutoCAD SHX Text
PVC  50i=2,0%

AutoCAD SHX Text
1. konsola wodomierzowa z wodomierzem i zaworami odcinającymi DN50 

AutoCAD SHX Text
2. zawór zwrotny antyskażeniowy typu EA DN50 

AutoCAD SHX Text
3. filtr siatkowy DN50

AutoCAD SHX Text
1.

AutoCAD SHX Text
2.

AutoCAD SHX Text
3.

AutoCAD SHX Text
4.

AutoCAD SHX Text
SZCZEGÓŁ "A"

AutoCAD SHX Text
4. zawór kulowy z kurkiem spustowym DN50

AutoCAD SHX Text
istn. przyłącze wodociągowe 

AutoCAD SHX Text
5. zawór pierwszeństwa DN25 

AutoCAD SHX Text
instalacja wewnętrzna p.poż.

AutoCAD SHX Text
instalacja wewnętrzna socjalno-bytowa

AutoCAD SHX Text
6. zawór odcinający DN25

AutoCAD SHX Text
5.

AutoCAD SHX Text
6.

AutoCAD SHX Text
7.

AutoCAD SHX Text
2.

AutoCAD SHX Text
7. zawór odcinający DN50

AutoCAD SHX Text
8.

AutoCAD SHX Text
8. zestaw hydroforowy

AutoCAD SHX Text
UWAGA: Istniejące piony kanalizacji sanitarnej do wymiany do 0,5m pod posadzką, wyposażone w rewizje DN110.
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- projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowa z rur PVC - projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzona pod stropem z rur PP-HT - projektowany pion kanalizacji sanitarnej  110 z rur PP-HT wyprowadzony min. 0,5m ponad dach, zakończony wywiewką  160/ 110- istniejący pion kanalizacji sanitarnej (wymiana na pion  110 z rur PP-HT wyprowadzony min. 0,5m ponad dach, zakończony wywiewką  160/ 110)- projektowana instalacja wody zimnej z rur wielowarstwowych prowadzona pod stropem (w strefie sufitu podwieszanego)  - projektowana instalacja wody zimnej z rur wielowarstwowych prowadzona w posadzce / w bruzdach ściennych - projektowana instalacja wody ciepłej z rur wielowarstwowych prowadzona w posadzce / w bruzdach ściennych - projektowany pion instalacji wody zimnej - projektowany pion instalacji hydrantowej - projektowany hydrant wewnętrzny DN25 z wężem półsztywnym o długości L=30m  - projektowana instalacja hydrantowa z rur stalowych podwójnie ocynkowanych prowadzona pod stropem (w strefie sufitu podwieszanego) - przejście p.poż.
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