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LEGENDA :

ISTNIEJĄCE ŚCIANY

PROJEKTOWANE ŚCIANY/ ZAMUROWANIA

ŚCIANY/ STROPY/ OTWORY DO USUNIĘCIA

UWAGA :

• ZEWNĘTRZNE SCHODY I POCHYLNIE DO RENOWACJI

• NOWOPROJEKTOWANE ELEMENTY DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCEJ

  KONSTRUKCJI I ISTNIEJĄCYCH OTWORÓW

• PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI SPRAWDZIĆ WIELKOŚĆ OTWORÓW W
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PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z CZĘŚCIOWĄ

ROZBIÓRKĄ WIATROŁAPU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI

PUBLICZNEJ W RAMACH REWITALIZACJI KINA LOTOS W DĄBROWIE

BIAŁOSTOCKIEJ
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PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY SANITARNEJ
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szczegół "B" montażu zaworów odcinających
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pion kanalizacji sanitarnej z rur PP-HT Ø110
wyprowadzony min. 0,5m ponad dach
zakończony wywiewką Ø160/Ø110

pion kanalizacji sanitarnej z rur PP-HT Ø110
wyprowadzony min. 0,5m ponad dach
zakończony wywiewką Ø160/Ø110

pion kanalizacji sanitarnej z rur PP-HT Ø110
wyprowadzony min. 0,5m ponad dach
zakończony wywiewką Ø160/Ø110

pion kanalizacji sanitarnej z rur PP-HT Ø110
wyprowadzony min. 0,5m ponad dach
zakończony wywiewką Ø160/Ø110

pion kanalizacji sanitarnej z rur PP-HT Ø110
wyprowadzony min. 0,5m ponad dach
zakończony wywiewką Ø160/Ø110
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LEGENDA:

AutoCAD SHX Text
- projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowa z rur PVC - projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzona pod stropem z rur PP-HT - projektowany pion kanalizacji sanitarnej  110 z rur PP-HT wyprowadzony min. 0,5m ponad dach, zakończony wywiewką  160/ 110- istniejący pion kanalizacji sanitarnej (wymiana na pion  110 z rur PP-HT wyprowadzony min. 0,5m ponad dach, zakończony wywiewką  160/ 110)- projektowana instalacja wody zimnej z rur wielowarstwowych prowadzona pod stropem (w strefie sufitu podwieszanego) / w przestrzeni poddasza nieużytkowego  - projektowana instalacja wody zimnej z rur wielowarstwowych prowadzona w posadzce / w bruzdach ściennych - projektowana instalacja wody ciepłej z rur wielowarstwowych prowadzona w posadzce / w bruzdach ściennych - projektowany pion instalacji wody zimnej - projektowany pion instalacji hydrantowej - projektowany hydrant wewnętrzny DN25 z wężem półsztywnym o długości L=30m  - projektowana instalacja hydrantowa z rur stalowych podwójnie ocynkowanych prowadzona pod stropem (w strefie sufitu podwieszanego) / w przestrzeni poddasza nieużytkowego  - przejście p.poż.

AutoCAD SHX Text
- zawór kulowy odcinający

AutoCAD SHX Text
SZCZEGÓŁ "B"

AutoCAD SHX Text
UWAGA: Istniejące piony kanalizacji sanitarnej do wymiany do 0,5m pod posadzką, wyposażone w rewizje  110.
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