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IX - budynek kultury i oświaty

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM

sprawdzajacy:

dr inż. arch. Janusz Grycel

nr upr. BŁ-PdOKK/36/2004
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1. Papa asfaltowa

2. Wełna mineralna 25 cm

3. Tynk lub gładź cementowa

4. Strop gęstożebrowy z wypełnieniem pustak

5. Tynk wewnętrzny

D

1. Papa asfaltowa

2. Wełna mineralna 25 cm

3. Tynk lub gładź cementowa

4. Strop gęstożebrowy z wypełnieniem pustak

5. Styropian 15 cm

6. Tynk wewnętrzny

B

1. Tynk zewnętrzny

2. Styropian 15 cm

3. Tynk lub gładź cementowa

4. Gazobeton

5. Styropian i inne przypadki

6. Tynk lub gładź cementowo-wapienna

A

1. Styropian 9 cm

2. Izolacja przeciwwilgociowa

3. Tynk lub gładź cementowa

4. Beton zwykły z kruszywa kamiennego

5. Tynk lub gładź cementowo-wapienna

E

1. Papa asfaltowa

2. Wełna mineralna 25 cm

3. Tynk lub gładź cementowa

4. Beton zwykły z kruszywa kamiennego

5. Styropian 15 cm

6. Tynk zewnętrzny

F

1. Lastriko

2. Beton zwykły z kruszywa kamiennego

3. Styropian 10 cm

4. Tynk zewnętrzny

G

1. Papa asfaltowa

2. Styropian 10 cm

3. Beton zwykły z kruszywa kamiennego

4. Styropian 10 cm

5. Tynk zewnętrzny

4
4

9

1
0

6
4

4
0

schody zewnętrzne do rozbiórki

8
7

3
3

8

6
3

4

1
3

6
1

8
1

6
5

5

1
2

8

1
1

5
0

9
1

8

6
6

6

3
5

1

1
2

8
6


	Arkusze i widoki
	Model


