
A.1

autor:architektura:

współpraca:architektura:

Nr rys. skala Nazwa rys. Data

EURO-
STUDIO ARCHITEKTURY

1:100 Rzut parteru 30.09.2020 r.

PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z CZĘŚCIOWĄ
ROZBIÓRKĄ WIATROŁAPU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ W RAMACH REWITALIZACJI KINA LOTOS W DĄBROWIE

BIAŁOSTOCKIEJ

na działce nr geod. 861, obręb 0001 Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa
Białostocka, woj. podlaskie

mgr inż. arch. Tomasz Jacyniewicz
nr upr. BŁ-PdOKK/38/2004

mgr inż. arch. Justyna Halicka
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LEGENDA :

 ISTNIEJĄCE ŚCIANY

 PROJEKTOWANE ŚCIANY/ ZAMUROWANIA

 ŚCIANY/ STROPY/ OTWORY DO USUNIĘCIA

 ZAKRES WYŁĄCZONY Z OPRACOWANIA CZĘŚCI BUDOWLANEJ

UWAGA :
• ZEWNĘTRZNE SCHODY DO RENOWACJI
• NOWOPROJEKTOWANE ELEMENTY DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCEJ
  KONSTRUKCJI I ISTNIEJĄCYCH OTWORÓW
• PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI SPRAWDZIĆ WIELKOŚĆ OTWORÓW W
  NATURZE
• WYMIANA CAŁEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

Zestawienie pomieszczeń

Kondygnacja

rzut parteru

Nr

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6
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0.13

0.14

0.15

0.16

0.17

0.18

0.19

Nazwa pomieszczenia

pokój dyrektora

sekretariat

korytarz

korytarz

klatka schodowa

sala projekcyjna

pom. techniczne

wiatrołap

pom. gospodarcze

kotłownia

pom. gospodarcze

pokój administracyjny

pom. socjalne z
szatnią

hol

wiatrołap

WC męski

WC
niepełnosprawnych i
damski

pom. gospodarcze

pom. porządkowe

Powierzchnia

11,0

11,3

10,0

4,1

1,9

211,3

6,2

3,7

5,7

19,2

21,0

14,7

4,7

68,9

17,9

8,1

6,1

4,0

4,7

434,5 m²

Posadzka

gres jasnoszary

gres jasnoszary

gres jasnoszary

gres jasnoszary

gres jasnoszary

gres jasnoszary

gres jasnoszary

gres jasnoszary

gres jasnoszary

gres jasnoszary

gres jasnoszary

gres jasnoszary

gres jasnoszary

gres jasnoszary

gres jasnoszary

gres jasnoszary

gres jasnoszary

gres jasnoszary

gres jasnoszary

Sufity

-

-

-

-

-

PODWIESZANY
(kasetonowy
moduł 60x60)

-

-

-

-

-

PODWIESZANY
(z płyt g-k)

PODWIESZANY
(z płyt g-k)

-

-

PODWIESZANY
(z płyt g-k
wodoodpornych)

PODWIESZANY
(z płyt g-k
wodoodpornych)

-

-

Ściany

MALOWANIE (kolor
czarny/ biały/ szary)

MALOWANIE (kolor
czarny/ biały/ szary)

MALOWANIE (kolor
czarny/ biały/ szary)

MALOWANIE (kolor
czarny/ biały/ szary)

MALOWANIE (kolor
czarny/ biały/ szary)

PANELE AKUSTYCZNE
(jasnoszare i czarne) +
MALOWANIE (kolor
czarny)

MALOWANIE (kolor
czarny/ biały/ szary)

MALOWANIE (kolor
czarny/ biały/ szary)

MALOWANIE (kolor
czarny/ biały/ szary)

MALOWANIE (kolor
czarny/ biały/ szary)

MALOWANIE (kolor
czarny/ biały/ szary)

MALOWANIE (kolor
czarny/ biały/ szary)

MALOWANIE (kolor
szary) + GRES
(jasnoszary)

MALOWANIE (kolor
czarny/ biały/ szary)

MALOWANIE (kolor
czarny/ biały/ szary)

GRES (jasnoszary)

GRES (jasnoszary)

MALOWANIE (kolor
czarny/ biały/ szary)

MALOWANIE (kolor
czarny/ biały/ szary)
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