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Oświadczenie 
 
 
  Na podstawie art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane oświadczam, że projekt 

przebudowy trybun na stadionie miejskim, zlokalizowanych w Dąbrowie Białostockiej, przy 

stadionie miejskim na części działek nr ewid. gruntów 85/20 i 85/24 należących Gminy 

Dąbrowa Białostocka  – sporządzony został na zlecenie inwestora i opracowany zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

  
 
 

                                                                          Autor projektu: 
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OPIS TECHNICZNY DO PLANU SYTUACYJNEGO 
DLA  PROJEKTU PRZEBUDOWY TRYBUN NA STADIONIE MIEJSKIM W 

DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ 
 
 

1. Dane wstępne: 
 

1.1. Inwestor:             Gmina Dąbrowa Białostocka 
                                          ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka 
1.2.Adres budowy:         Jednostka ewidencyjna – gmina Dąbrowa Białostocka 

               Obręb Dąbrowa Białostocka 
                                          część działek ewid. nr 85/20, 85/24 
1.3. Autor:             mgr inż. arch. Jolanta Kotowska 

              upr. bud. Nr 28/PDOKK/2018 
              15-754 Białystok, ul. Wysoki Stoczek 58            

2. Podstawa opracowania: 

- Umowa z Inwestorem 

- Uzgodniona z Inwestorem  koncepcja projektu 
 

 

3.  Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa trybun na stadionie miejskim w Dąbrowie 
Białostockiej. Prace związane z przebudową polegają na : 

– wykonaniu żelbetowych płyt fundamentowych niezbędnych do montażu metalowej 
konstrukcji stojącej do siedzisk z tworzywa sztucznego, 

– rozmieszczenie oraz dobór kolorystyczny siedzisk, oznakowanie miejsc dla osób 
niepełnosprawnych 

– wykonanie dwóch zewnętrznych balustrad schodowych ze stali nierdzewnej o wys. 
1,10m oraz ich montaż do podłoża schodów 

 

4.  Stan istniejący zagospodarowania terenu 

Działki objęte opracowaniem znajdują się w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej 

jednorodzinnej, mieszkalnej wielorodzinnej oraz garażowej. Działki objęte opracowaniem są 

działkami ogrodzonymi i zabudowanymi. 

 

5. Projektowane zagospodarowanie terenu 
 

Przedmiotowe działki o numerze 85/20 i 85/24  mają zapewniony dostęp do publicznej 

drogi gminnej – ulica Sulika  poprzez drogę wewnętrzną. 

Projektuje się na utwardzonej nawierzchni trybun z kostki brukowej – wg projektu branży 

drogowej  montaż krzesełek stadionowych na stojącej konstrukcji wsporczej montowanej do 

podłoża za pomocą plastikowych kołków rozporowych. Projektuje się 280 krzesełek na 

trybunach : po 28 szt. w każdym rzędzie w kolorach niebieskim (RAL 5010) i żółtym (RAL 1003). 

Dodatkowo projektuje się 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych oraz 4 krzesełka dla  
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opiekunów osób niepełnosprawnych, do których zapewnia się dostęp z poziomu 

projektowanego chodnika. Miejsca dla osób niepełnosprawnych należy oznakować za pomocą 

mas chemoutwardzalnych w kolorze niebieskim. 

 

6. Projektowana inwestycja nie narusza osób interesów osób trzecich, nie koliduje i nie 

przekracza granic terenu. 

7. Działka nie jest wpisana do rejestru zabytków.                    

8. Inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska. 

9. Działka nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 
           

 

                                                                                 Autor : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Białystok, 28.01.2021r.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZN0 - BUDOWLANEGO 

DLA  PRZEBUDOWY TRYBUN NA STADIONIE MIEJSKIM W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ 
  
 
 

1. Dane wstępne: 
 

1.1. Inwestor:   Gmina Dąbrowa Białostocka 
                                          ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka 
1.2.Adres budowy:  Jednostka ewidencyjna – gmina Dąbrowa Białostocka 

     Obręb Dąbrowa Białostocka 
                                          część działek nr ewid. 85/20 i 85/24 
1.3. Autor:    mgr inż. arch. Jolanta Kotowska 

    upr. bud. Nr 28/PDOKK/2018s 
      15-754 Białystok, ul. Wysoki Stoczek 58            

2. Podstawa opracowania: 

- Umowa z Inwestorem 

- Uzgodniona z Inwestorem  koncepcja projektu 
 

3.  Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja trybun na stadionie miejskim w Dąbrowie 
Białostockiej. Prace modernizacyjne polegają na : 

– wykonaniu żelbetowych płyt fundamentowych niezbędnych do montażu metalowej konstrukcji 
stojącej do siedzisk z tworzywa sztucznego, 

– rozmieszczenie oraz dobór kolorystyczny siedzisk, oznakowanie miejsc dla osób 
niepełnosprawnych 

– wykonanie dwóch zewnętrznych balustrad schodowych ze stali nierdzewnej o wys. 1,10m oraz 
ich montaż do podłoża schodów 

4. Ogólny opis budowlany. 
4.1. Rozwiązania materiałowo konstrukcyjne: 
 

4.1.1. Fundamenty: 
 

Wykonanie płyt żelbetowych pod montaż siedzisk na trybunach o wym. (szer. x wys. x dł.) 

0,50x0,10x14,32m – wym. płyty dla jednego rzędu siedzisk oraz wykonanie płyt żelbetowych 

pod montaż siedzisk dla opiekunów osób niepełnosprawnych  o wym. (szer. x wys. x dł.) 

0,50x0,10x1,16m – wym. płyty dla dwóch siedzisk – wg rysunku rzutu fundamentów 

Płyta fundamentowa wylewane z betonu B 20, zbrojone stalą RB 500 W i st 35b siatką   

fi 10 mm o oczkach co 15 cm. 

Fundamenty posadowione na warstwie chudego betonu B10, grubości 8 cm. 
 

5.0.  Elementy wykończeniowe. 
5.1.  Krzesełka stadionowe 

       Projektuje się wykonanie 2 sektorów trybun. 
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Każdy z sektorów będzie wyposażony w 140 szt. krzesełek stadionowych na stojącej konstrukcji 

wsporczej montowanej bezpośrednio do podłoża – fundamenty żelbetowe za pomocą 

plastikowych kołków rozporowych (do montażu 1 siedziska wymagane 2 kołki). W sektorze 

będzie znajdować się 5 rzędów trybun, a w każdym rzędzie będzie 28 szt. krzesełek w kolorze 

żółtym i niebieskim – wg rysunku kolorystyki . 

 Dodatkowo projektuje się również 4 szt. krzesełek dla opiekunów osób 

niepełnosprawnych które będą zlokalizowane przy miejscach dla osób niepełnosprawnych, 

które będą dostępne z poziomu projektowanego chodnika. 

 Powierzchnia krzesełek musi być gładka i ergonomicznie wyprofilowana. Boczne 

krawędzie krzesełka muszą być zaokrąglone, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowników. 

        W siedzisku krzesełka musi znajdować się specjalnie wyprofilowany otwór, dzięki 

któremu będzie odprowadzana gromadząca się na siedzisku woda (np. podczas opadów 

deszczu). 

 Krzesełka należy montować w taki sposób, aby pomiędzy krzesełkami (w ich osiach) 

zachowywać wymiar 50cm. 

 Krzesełka stadionowe powinny posiadać atesty. 
 

5.2. Balustrady 

 Projektuje się dwie balustrady schodowe o wys. 1,10m wykonane ze stali  

ocynkowanej i malowanej proszkowo na kolor szary (zbliżony do RAL 7040) – wg rysunku 

technicznego balustrady.  Balustrady należy montować do stopni schodowych z kostki 

brukowej za pomocą blachy montażowej i kotew mocujących.   
 

6. Uwagi końcowe: 

 Wszystkie materiały powinny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty przewidziane  

obowiązującym prawem, dopuszczone do stosowania w budownictwie , mieć pozwolenie do 

obrotu na terenie Polski oraz  być w gat. I. 

                                                                                                               
 
 

      Autor: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Białystok, 28.01.2021 


