Przepust 1 w km 0+039.12 ¢ 0.6m, L=11,0m

z tworzyw sztucznych

SKARPY UMOCNIONE BRUKOWCEM NA PODSYPCE
CEMENTOWO—PIASKOWEJ Z WYPEENIENIEM SPOIN
ZAPRAWA CEMENTOWA MARKI 15 MPa

w—wa Scieralna z mieszanki mineralno asfaltowe] 4cm
geosiatka dwukierunkowa (*)
w-wa wigzqca z betonu asfaltowego Scm
podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 20 cm
w—wa mrozochronna z gruntu stabilizowanego wapnem 30 cm
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Poziom wymiany gruntu (2,0 m ponizej dna przepustu)

Przepust 2 w km 0+507.06 ¢ 0.6m, L=11,0m

z tworzyw sztucznych

Bariera linowa
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CEMENTOWO—PIASKOWEJ Z WYPELNIENIEM SPOIN

ZAPRAWA CEMENTOWA MARKI 15 MPa

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZGODNIE Z PRZEPUSTEM NR 1

§§ciek korytkowy wq KPED 01.03

Studzienka Sciekowa z prefabrykatéw

nad rowem krytym wg KPED 02.14

Row kryty 2 w km 0+942.2 ¢ 0.3m, L=7,0m
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SKARPY UMOCNIONE BRUKOWCEM NA PODSYPCE ‘,«*" e
CEMENTOWO-PIASKOWEJ Z WYPEENIENIEM SPOIN
ZAPRAWA CEMENTOWA MARKI 15 MPa 7,5
| Poziom wymiany gruntu (2,0 m ponizej dna przepustu) |
"\ Warstwa odcinajgca z geotekstyliow (geow!Bkniny)

Warstwa odcinajgca z geotekstylisw (geowttkniny)

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZGODNIE Z PRZEPUSTEM NR 1

SKARPY UMOCNIONE BRUKOWCEM NA PODSYPCE
CEMENTOWO-PIASKOWEJ Z WYPELNIENIEM SPOIN
ZAPRAWA CEMENTOWA MARKI 15 MPa
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Poziom wymiany gruntu (2,0 m ponizej dna przepustu)
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Warstwa odcinajgea  z qeotekstyliow (geowtdkniny)

Sciek korytkowy wg KPED 01.03
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\ Studzienka Sciekowa z prefabrykatow

Row kryty 1 w km 0+835.08 ¢ 0.3m, L=7,5m KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZGODNIE Z PRZEPUSTEM NR 1
z tworzyw sztucznych
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CEMENTOWO-PIASKOWEJ Z WYPEENIENIEM SPOIN
ZAPRAWA CEMENTOWA MARKI 15 MPa 7,5
Poziim wymiany gruntu (2,0 m poni@ dna przepustu)
“\ Warstwa odcinajgca z geotekstyliow (geowtSkniny)

Uwaga!

1. Przewidywany poziom wymiany gruntu pod elementami
odwodnienia drogi to 2,0 m ponizej dna rury.

2. (*¥) geosiatka  dwukierunkowa, polipropylenowa
o wezlach sztywnych, na podktadzie =z wldkniny.
Wytrzymalosé¢ na rozciaganie min 100 kN/m. Rozlozona
na dlugosci 4 m w obydwie strony wzgledem osi
przepustu.  Powierzchnia  wiokniny nad kazdym
7 elementéw odwodnienia ok 50,0 m’

z tworzyw sztucznych
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Poziom wymiany gruntu (2,0 m ponizej dna przepustu)

“\ Warstwa odcinajgca 7 geotekstyliow (qeowdkniny)

Przepust 3 w km 1+397 ¢ 0.6m, L=11,0m
z tworzyw sztucznych

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZGODNIE Z PRZEPUSTEM NR 1
nad rowem krytym w/q KPED 02.14
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Poziom wymjiany,gruntu (2,0 m_ponjzej dna przepystu)

\ Warstwa odcinajgca  z geotekstyliow (geowtdkniny)
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DrogQ wskaz:c

M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska
ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Biatystok
tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@02.pl

S Nazwa rysunk: Elementy odwodnienia Rysunek e :
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Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 103514B 670
Skala : - Kirejewszczyzna wraz z drogowymi obiektami Data :
1:100 inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng 06.2016
na odcinku od skrzyzowania z drogg wojewodzka nr
670 relacji Osowiec - Dabrowa Biatostocka - Nowy
Dwor - granica panstwa do skrzyzowania z droga
powiatowa nr 1340B relacji Domuraty - Zwierzyniec
- Miedzianowo - Dgbrowa Biatostocka
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