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OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno-budowlanego

1. Przedmiot przedsiewziecia

Przedmiotem opracowania jest budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 103514B 670 na odcinku
pomiedzy drogg powiatowa Nr 1340 B a drogg wojewodzka Nr 670
2. Podstawa opracowania

1. Zlecenie Gminy Dabrowa Biatostocka.
Mapa zasadnicza w skali 1:500 zaktualizowana dla celéw projektowych.
3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

N

W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.(Dz. U. Nr 43, poz. 430).

4. Uzgodnienia z Inwestorem i innymi zainteresowanymi instytucjami.

Wizja lokalna w terenie.

6. Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe.

o

3. Podstawowe materialy

— kruszywo naturalne;

— spoiwo hydrauliczne

— Dbetonowa kostka brukowa grubosci 8,0 cm;
— opornik betonowe 12x25 cm;

— obrzeza betonowe 8x30 cm.

— Mieszanka mineralna bitumiczna

— Rury przepustowe z tworzyw sztucznych $rednicy 30, 40, 60 1 80 cm
— Wpusty uliczne

— Bariery linowe N2, W4,

— Wygrodzenia sztywne typu ,,0lsztynskiego”
— Brukowiec

— Prefabrykowanie $cieki korytkowe

— Prefabrykowane cieki szerokosci 28,0 cm

4. Charakterystyka stanu istniejacego

W stanie istniejagcym w miejscu przewidywanego przebiegu drogi znajdujg si¢ przewaznie
pola uprawne, Igki i nieuzytki (tj. od km 0+000 do km 0+630 i od km 1+120 do konca
projektowanej trasy, tj. do km 1+405,5). Pozostata cz¢$¢ trasy, tj. od km 0+630 do 1+120
przebiega w czesci terenu zabudowanego miejscowosci Kirejewszczyzna, na tym odcinku
przewaza luzna zabudowa doméw jednorodzinnych i1 budynkéw gospodarczych. Odwodnienie
terenu odbywa si¢ metodg powierzchniowego sptywu wod opadowych do dwoch istniejacych
przepustow, pierwszy w km 0+623,9 (przeznaczony do likwidacji) 1 drugi w km 1+154,28
(przeznaczony do rozebrania i wykonania w tym samym miejscu nowego z rur z PEHD $rednicy
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80 cm) oraz dwodch rurowych elementow odwodnienia z rur betonowych srednicy 30 cm
z wpustami ulicznymi (w km 0+4835,06 i w km 0+942,2) przeznaczone do rozebrania
I wykonania w tym samym miejscu rowow krytych w postaci rur z PEHD z wpustami ulicznymi.
Wody opadowe za posrednictwem ww. elementow odwodnienia kierowane sg do naturalnych
zastoisk wody i dalej do naturalnych odbiornikéw. Wzdtuz drogi wojewodzkiej Nr 670 i drogi
powiatowej Nr 1340 B znajdujg si¢ rowy przydrozne. Dokumentacja przewiduje polacznie
projektowanych rowéw drogi gminnej z rowami droég wojewodzkiej 1 powiatowe;.

5. Opis przyjetych rozwiazan projektowych

5.1.Parametry techniczne

a) Glowny ciag grogi gminnaj:
— dhugos¢ projektowanego odcinka (dlugo$¢ od osi skrzyzowania drogi powiatowej do

osi skrzyzowania drogi wojewodzkiej) —1408,5 m;
— dhugo¢ proj. Nawierzchni bitumicznej (od km 0+002,7 do km 1+405,5) —1402,8 m;
— szeroko$¢ jezdni poza terenem zabudowanym =5,0m;
— szeroko$¢ jezdni na terenie zabudowanym - 6,0 m;
— szeroko$¢ poboczy gruntowych poza na odc. Poza terenem zabudowanym — 1,25 m;
— szeroko$¢ zielencow na odcinku m. Kirejewszczyzna -0,5-15m;
— szeroko$¢ opaski prawej (od km 0+052,2 do km 0+098,9) — 46,7 m;
— 1lo$¢ zjazdow poza obszarem zabudowanym —17 szt;
— 1lo$¢ zjazdow na terenie zabudowanym —14 szt. m;

b) Zestawienie poszczegolnych powierzchni zagospodarowania terenu
— chodniki z kostki brukowej grub. 8,0 cm —ok. 7 515,0 m2;
— powierzchnia zielehcow —ok. 1 200,0 m2.

C) Zestawienie elementow odwodnienia korpusu drogowego

— Laczna dlugo$¢ projektowanych rowow przydroznych —ok. 2 000,0 m;
— llo$¢ przepustow pod korong drogi @ 60 — 3 szt
— llo$¢ przepustow pod korong drogi @ 80 — 1 szt

— Ilo$¢ rowow krytych pod korong drogi @ 30 w wpustami ulicznymi  —2 szt.;

5.2. Geometria

Poczatek projektowanej trasy zaprojektowano na skrzyzowaniu z Droga Powiatowa
Nr 1340B i oznaczono dla potrzeb projektu jako P.P.T km 0+002,7, natomiast koniec na
skrzyzowaniu z Drogg Wojewodzka 1 dla potrzeb projektu oznaczono jako K.P.T km 1+405,5.
Planowana inwestycja bedzie obejmowata przebudowe drogi gminnej przebiegajacej przez wies
Kirejewszczyzna, gmina Dabrowa Biatostocka, powiat sokolski, wojewodztwo podlaskie. Droga
na odcinkach przebiegajacych poza terenem zabudowanym miejscowosci Kirejewszczyzna
posiada¢ bedzie jezdni¢ bitumiczng o szerokosci 5,0 m iobustronne pobocza gruntowe
szerokosci 1,25 m 1 rowy przydrozne. Na terenie miejscowosci jezdnia posiada¢ bedzie
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nawierzchni¢ bitumiczng szerokosci 6,0 m 1 obustronne zielence szerokosci ok. 1,0 m,
obramowana be¢dzie opornikiem betonowym 12x25 cm lub prefabrykowanym $ciekiem
szerokosci 28 cm lub korytkowymi.

Dojazd do pol realizowany bedzie za pomoca zjazdow indywidualnych o nawierzchni
bitumicznej, natomiast do dziatek zabudowanych za posrednictwem zjazdow o nawierzchni z
betonowej kostki brukowej.

W ciggu trasy zinwentaryzowano 10 zalaman osi, z ktérych 6 wyokraglono lukami
kotowymi o promieniach od 50,0 do 500,0 m.

5.3. Rowy przvdrozne:

Odwodnienie drogi gléwnej przewidziano metoda powierzchniowego sptywu wod
opadowych do rowu przydroznego. Zaprojektowano rowy trapezowe, trawiaste o funkcji
retencyjno-oczyszczajacej, zabezpieczone przed rozmywaniem, umocnione darning lub
elementami betonowymi badz brukowca, o pochyleniu podluznym nieprzekraczajacym 3,64%.

Dno i skarpy rowow nalezy podda¢ podczyszczeniu analizujac projektowane i istniejace
rzgdne wysokosciowe na przylegtych odcinkach. Prace te nalezy wykonaé utrzymujac parametry
jn.:

— szerokos¢ dnarowu b =min.0,5m;
— glebokos¢ rowu h=min. 0,4 m;
— nachylenie skarp 1:1.5.

Dopuszczalne sg odchytki usytuowania rowow przydroznych w planie do 1,0 m, nie

dotyczg one za$ rozwigzan wysokosciowych.

5.4. Przepusty pod korona drogi
Pod droga gminng zaprojektowano przepusty z rur PEHD, posadowione na fawach

zwirowych. Grunt rodzimy pod obiektami (przepusty rowy kryte) nalezy wymieni¢ do
glebokosci 2,0 m.
a) Przepust P1 w km 0+039,12 o $rednicy 60 cm i dtugosci 11,0 m stuzy do przeprowadzenia

wod opadowych zlewej na prawg strong¢ drogi. Pelni réwniez funkcje przepustu pod
zjazdem z drogi powiatowe] Nr 1340 B. Zaprojektowano S$cigcie rury przepustu do
nachylenia skarpy rowow przydroznego oraz umocnienie wlotu 1 wylotu brukowcem na
zaprawie cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa cementowg marki 15 MPa.
W celu zabezpieczenia pojazdow przed spadnieciem z obiektu nad przepustem
zaprojektowano bariery linowe o parametrach N2, W4, ASI-A (trzylinowe). Lawy
kruszywowe przepustu nalezy odseparowaé¢ od gruntu rodzimego geowldkning. W celu
wzmocnienia konstrukcji nawierzchni w rejonie przepustu nalezy pomigdzy warstwami
bitumicznymi zastosowaé¢ geowltokning dwukierunkowa, polipropylenowa o weztach
sztywnych, na podkladzie z wlokniny (wytrzymato$§¢ na rozcigganie min 20 kN/m).
Natomiast pod warstwe gruntu stabilizowanego wapnemw rejonie przepustow wzmochni¢
geosiatkg dwukierunkowa, polipropylenowa o weztach sztywnych o min. wytrzymatosci na
rozcigganie 30 kN/m.

b) Przepust P2w km 0+507.06 o srednicy 60 cm i dtugosci 11,0 m stuzy do przeprowadzenia
wod opadowych z lewej na prawa strone drogi. Zaprojektowano §ciecie rury przepustu do
nachylenia skarpy rowow przydroznego oraz umocnienie wlotu i wylotu brukowcem na

6
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zaprawie cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa cementowg marki 15 MPa.
W celu =zabezpieczenia pojazdow przed spadnigciem z obiektu nad przepustem
zaprojektowano bariery linowe o parametrach N2, W4, ASI-A (trzylinowe). Lawy
kruszywowe przepustu nalezy odseparowa¢ od gruntu rodzimego geowldkning. W celu
wzmocnienia konstrukcji nawierzchni w rejonie przepustu nalezy pomig¢dzy warstwami
bitumicznymi zastosowa¢ geowtoknine dwukierunkows, polipropylenowa o wezlach
sztywnych, na podkladzie z wiokniny (wytrzymato$s¢ na rozcigganie min 20 kN/m).
Natomiast pod warstwe gruntu stabilizowanego wapnem w rejonie przepustow wzmocnic¢
geosiatkg dwukierunkowa, polipropylenowa o weztach sztywnych o min. wytrzymatos$ci na
rozciagganie 30 kN/m.

€) Przepust P3w km 1+154,28 o $rednicy 80 cm i dlugosci 11,0 m stuzy do przeprowadzenia
wod opadowych z prawej na lewg strong drogi. Zaprojektowano $cigcie rury przepustu do
nachylenia skarpy rowow przydroznego oraz umocnienie wlotu i wylotu brukowcem na
zaprawie cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa cementowg marki 15 MPa.
W  celu zabezpieczenia pojazdow przed spadnigciem z obiektu nad przepustem
zaprojektowano bariery linowe o parametrach N2, W4, ASI-A (trzylinowe). Lawy
kruszywowe przepustu nalezy odseparowaé od gruntu rodzimego geowldkning. W celu
wzmocnienia konstrukcji nawierzchni w rejonie przepustu nalezy pomigdzy warstwami
bitumicznymi zastosowaé¢ geowlokning dwukierunkows, polipropylenowa o weztach
sztywnych, na podktadzie z witokniny (wytrzymato$¢ na rozcigganie min 20 kN/m).
Natomiast pod warstwe gruntu stabilizowanego wapnem w rejonie przepustow wzmocnic¢
geosiatkg dwukierunkowa, polipropylenowa o weztach sztywnych o min. wytrzymato$ci na
rozcigganie 30 kN/m.

d) Przepust P4 w km 1+397 o $rednicy 60 cm i dtugosci 11,0 m petni funkcje przepustu pod
zjazdem z drogi wojewddzkiej Nr 670, stuzy do przeprowadzenia wod opadowych z prawej
na lewa stron¢ drogi. Zaprojektowano $cigcie rury przepustu do nachylenia skarpy rowow
przydroznego oraz umocnienie wlotu 1 wylotu brukowcem na zaprawie cementowo-
piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowa marki 15 MPa. Lawy kruszywowe
przepustu nalezy odseparowa¢ od gruntu rodzimego geowldkning. W celu wzmocnienia
konstrukeji nawierzchni w rejonie przepustu nalezy pomigdzy warstwami bitumicznymi
zastosowa¢ geowldkning dwukierunkowa, polipropylenowa o weztach sztywnych, na
podktadzie z wiokniny (wytrzymato$¢ na rozcigganie min 20 kN/m). Natomiast pod
warstwe gruntu stabilizowanego wapnem w rejonie przepustow wzmocni¢ geosiatka
dwukierunkowa, polipropylenowa o weztach sztywnych o min. wytrzymalosci na
rozcigganie 30 kN/m.

Spadki przepustéw poprowadzone sg w taki sposdb, aby wode z rowoéw przeprowadzi¢ pod
korong drogi, do rowow przydroznych skad trafig do naturalnych odbiornikow wodnych.

Rury PEHD nalezy posadowi¢ na lawie kruszywowej o grubosci 30 cm zaggszczonej do
wskaznika zageszczenia 0.98 wg standardowej proby Proctora. Material na tawg misi by¢
mrozoodporny. Nalezy uzy¢ mieszanek zwirowo-piaskowych ($rednica ziaren 0-32mm, modut
edometrycznym 20000 kPa, nierowne uziarnienie D-5). Lawe nalezy wykona¢ w kierunku
poprzecznym 1 podtuznym zgodnie z projektowanym pochyleniem przepustu. Na gorze tawy
ostatnie 5 cm pozostawi¢ luzne (stopien zageszczenia Proctora 0,94) celem zaglebienia karbow
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konstrukcji. Dodatkowo moze zaj$¢ konieczno$¢ wymiany gruntdéw nieno$nych pod rurami
przepustow.

5.5._ Przepusty pod zjazdami
Na odcinkach poza obszarem zabudowanym miejscowosci Kirejewszczyzna, pod zjazdami

zaprojektowano przepusty rurowe o $rednicy 40 cm z rur z PEHD. Zaprojektowano $cigcie rury
przepustu do nachylenia skarpy rowow przydroznego oraz umocnienie wlotu i wylotu brukowcem
na zaprawie cementowo-piaskowej z wypelieniem spoin zaprawg cementowg marki 15 MPa.

5.6. Rowy kryte
Zaprojektowano dwa odcinki rowow krytych w km 0+835,08 i w km 0+942,2, maja one za

zadanie przeprowadzi¢ wody opadowe z prawej na lewa stron¢ drogi gminnej. Wykonane zostang z
rur PEHD o $rednicy 30 cm. Wody z prawej strony drogi gminnej wprowadzone zostang do rowow
krytych za posrednictwem wpustéw ulicznych do ktorych wody skierowane bgda za posrednictwem
sciekow korytkowych. Na wylocie rowéw wykonane zostang zelbetowe S$cianki czotowe, nad
ktérymi ustawione zostanie wygrodzenie rurowe sztywne.

5.7. Rozwiazania wysokos$ciowe

Na projektowanym odcinku jezdnia posiada¢ bedzie spadek daszkowy 2%,
z obustronnymi poboczami o spadku 6%.

Niwelete jezdni zaprojektowano w dowigzaniu do rzgdnych panstwowych i istniejacych
elementow zagospodarowania terenu (wjazdy bramowe, skrzyzowania z droga powiatowa
I wojewodzka)

5.8. Przekroj konstrukeyjny

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano przystosowujac ja do przenoszenia obcigzen
ruchu KR 1.

Konstrukcja nawierzchni:

- warstwa $cieralna mieszanki mineralno - asfaltowej —4cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego —5Cm
- podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mechanicznie —20cm
- warstwa mrozochronna z grunty niewysadzinowego -25¢cm
- warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego cementem- —30cm

Na odcinku od km 0+000 do km 0+663 do gtebokosci ok 1,6m nalezy przewidzie¢ wymiane
gruntu, a warstwy nasypu odseparowac od gruntu rodzimego geotkaninami.
Badania geologiczne stanowig zatgczniki do niniejszej dokumentacji

5.9. Infrastruktura techniczna

W pasie drogowym objetym opracowaniem znajduje si¢ nast¢pujace istniejace uzbrojenie

techniczne:
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- doziemne i napowietrzne linie energetyczne,

- doziemna sie¢ teletechniczna,

- wodociag

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci powinno by¢
poprzedzone okre$leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga by¢
one wykonywane. Bezpieczng odleglos¢ wykonywania robot ustala kierownik budowy
W porozumieniu z wlasciwa jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ te sieci.
Miejsce robot nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Roboty ziemne w poblizu
sieci nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Pod zjazdami kable teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng typu A 110 PS.

6. Odwodnienie
Wody opadowe odprowadzane beda powierzchniowo.
7. Zielen

Przed przystapieniem do realizacji zadania wyciete zostang drzewa kolidujace
Z projektowang inwestycja. Zaprojektowano zielence w m. Kirejewszczyzna.

8. Roboty ziemne

Roboty ziemne wynikaja z faktu: wykopow pod konstrukcje, wykopow zwiazanych
z rozbiorka istniejacych elementow oraz nasypow zwigzanych z rekultywacja terenu przylegtego
o raz posadowieniem elementow odwodnienia.
9. Wyburzenia i rozbiorki

Do rozbiorki przewidziano istniejagca nawierzchnie brukowcai. inne elementy drogi
(przepusty, elementy betonowe 1 inne kolidujace z proj trasg). W mys$l ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628) elementy powstate z rozbiorki nie sa
odpadami niebezpiecznymi.

Elementy przeznaczone do rozbidrki:

- Rozebranie nawierzchni z brukowca i podbudowy kruszywowej ok. 8250 m?;
- Rozebranie przepustow i ich elementow betonowych szt. 4;
- Przeniesienie krzyzy przydroznych szt. 2;

- korpus drogowy pierwotnego przebiegu drogi
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10. Organizacja ruchu

Projekt statej organizacji ruchu stanowi oddzielne opracowanie.

11. Prace dodatkowe

Wszystkie zawory wodociagowe, nalezy wyregulowaé wysokosciowo do
projektowanych rzednych.

Punkty osnowy geodezyjnej, ktore koliduja z projektowang inwestycja 1 ktére w trakcie
robot ulegng zniszczeniu nalezy odtworzyc.

12. Uwagi

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony i1 zagospodarowany zgodnie organizacja ruchu
na czas budowy oraz obowigzujacymi przepisami budowlanymi i BHP.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, kanalizacyjne, wodociggowe powinno by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢
one wykonywane od istniejacej sieci. Bezpieczna odlegtos¢ wykonywania robdt ustala kierownik
budowy w porozumieniu z wlasciwa jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie
te sieci. Miejsce robot nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi 1 ogrodzi¢. Roboty ziemne w
poblizu sieci nalezy prowadzi¢ r¢cznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem. Natomiast te, ktore w
trakcie realizacji inwestycji zostang zniszczone, nalezy odtworzy¢. Stabilizacje 1 wyrdwnanie
nowych punktéw osnowy nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Wszystkie materiaty uzyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposob ich wbudowania 1
odbioru powinny odpowiada¢é wymaganiom podanym w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych.

Odbiory robdt oraz odbidr koncowy winny by¢ dokonywane przy udziale Inspektora
Nadzoru ze strony Inwestora oraz przedstawicieli gestorow poszczegélnych sieci. Na
okoliczno$¢ odbioru robot nalezy sporzadzi¢ protokot.

Przed przystapieniem do wykonania robdt nalezy sprawdzi¢ w Wydziale Geodezji czy,
po przekazaniu niniejsze] dokumentacji, na terenie objetym inwestycjag nie zostaly
zaprojektowane i/lub wykonane inne sieci.

mgr inz. Wojciech Grzybowski
PDL/0065/POOD/05
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Zatacznik Nr 1

- GEOLB|!|D

KARTA BADANEGO OTWORU NR 1

Nazwa obiektu: BUDOWA | ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ

Lokalizacja: KIREJOWSZCZYZNA

OTWORNR 1
Rzgdna: ~ 163.4 m npm Dala wykonania: MARZEC 2016 r.
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Zatacznik Nr 1

GEOLR U D KARTA BADANEGO OTWORU NR 3

Nazwa obieklu: BUDOWA | ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ
Lokalizacja: KIREJOWSZCZYZNA
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