KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Komentarz Opis Jedn. Cena jedn. Wartosé
przed llosé
m.

1 Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 103514B 670 - Kirejewszczyzna wraz z drogowymi obiektami
inzynierskimi i niezbedna infrastruktura techniczng na odcinku od skrzyzowania z droga wojewddzka nr 670
relacji Osowiec - Dabrowa Biatostocka - Nowy Dwér - granica panstwa do skrzyzowania z droga powiatowa
nr 1340B relacji Domuraty - Zwierzyniec - Miedzianowo - Dgbrowa Biatostocka

1.1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNNR 1 0111-01 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w km 0663
d.1.1 terenie réwninnym. ’
2|KNR 2-01 0105-07 D-01.02.01 |Scinka drzew mechaniczne wraz z karczowaniem pni (ér. 75-100
d.1.1 cm). Wraz z wywiezieniem dtuzyc i gatezi w miejsce wskazane szt. 39
przez Inwestora.
3|KNR 2-01 0108-02 D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie zagajnikdw $redniej gestosci ha 11
d.1.1 '
4|KNR 2-01 0126-01 D-01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm
a1l m3 | 1637,40
" i KNNR 6 0801-02 D-01.02.04 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2 | 3301,50
6/KNNR 6 0802-08 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm mechanicznie
a1l m2 | 3301,50
7|KNR 2-31 0816-01 D-01.02.04 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m 9
d.1.1
8|KNR 2-31 0818-08 D-01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakéw szt 1
d.1.1 )
9|KNR 4-04 1103-05 D-01.02.09 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym
k o ; m3 | 773,05
d.1.1 zatadowaniu i wytadowaniu samoch.samowytadowczym
1.2 D - 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
10{KNNR 1 0202-06 D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 3 111 44619
d.1.2 0.40 m3 w gruncie kat. Ill-IV z transportem urobku m '
11{KNNR 1 0202-05 D-02.03.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki
0.40 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku sam.samowytad. raz z
formowaniem i zageszczeniem gruntu w nasypie i zwilzenie m3 | 7 206,11
zageszczanych warstw wodg w miarg potrzeby (z pozyskaniem
d.1.2 materiatu).
12(KNR 9-11 0101-03 D-02.04.04 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtékninami na gruntach o
S - m2 |7 181,50
d.1.2 niskiej nosnosci sposobem mechanicznym
1.3 D-03.0000 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
13(KNR 2-31 0605-08 D-03.01.01 |Przepusty rurowe z rury z tworzyw sztucznych $r. 60 cm, wraz w m 22
d.1.3|analogia wykonaniem i formowaniem tawy betonowe;.
1.4 D-04.00.00 PODBUDOWY
14(KNNR 6 0103-03 D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m2 | 6961.50
d.1.4 gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni !
15(KNNR 6 0104-02 D-04.02.02 |Warstwy mrozochronne zageszczane mechanicznie o gr.25 cm
414 m2 | 5967,00
16|KNR 2-31 1004-06 D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)
414 m2 | 3709,08
. llz KNR 2-31 1004-07 D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej bitumicznych asfaltem m2 | 3709,08
18(KNNR 6 0112-01 D-04.04.01 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubos$ci po
K m2 | 4148,81
d.1.4 zageszczeniu 20 cm
19(KNNR 6 0111-02 D-04.05.01 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o wytzymatosci
Rm=2,5MPa, warstwa o grubosci po zageszczeniu 30 cm (dwie m2 | 665250
warstwy po 15 cm)
d.1.4 Krotnos$¢ = 2
1.5 SST D 05.00.00 NAWIERZCHNIE
20|KNNR 6 0308-02 D-05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych m2 | 373910
d.1.5 (AC 16W) o grubosci 5 cm (warstwa wigzaca) ’
21|KNNR 6 0309-02 D-05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
. ) - m2 | 3630,52
d.1.5 (AC 11 8S) o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
22|KNR 9-11 0101-03 D-05.03.26  |Wzmacnianie geosiatkg nawierzchni asfaltowych. Roztozenie siatki
wzmaniajgcej na catej szerokosci jezdni (wytrzymato$¢ powyzej m2 100
d15 100kN/m)
1.6 D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
. 122 KNR 2-01 0506-07 D-06.01.01 |Plantowanie skarp i korony nasypow - kat.gr.1-11l m2 | 200500
. 122 KNR 2-01 0506-01 D-06.01.01 |Plantowanie skarp i dna wykopow w gr.kat.I-11I( m2 | 7362,00
25|KNR 2-01 0512-04 D-06.01.01 |Umocnienie dna rowow i sciekéw brukowcem o gr. 16-20 cm z
kamienia narzutowego na podsypce cementowo piaskoiwej z m2 183,9
d.1.6 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
26(KNR 2-31 0605-06 D-06.02.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami- rury ér. 40 cm m 62
d.1.6
27|KNR 2-31 0605-01 D-06.02.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3 14.88
d.1.6 '
28|KNR 2-31 1403-06 D-06.04.01 |Oczyszczenie rowdéw z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem m 300
d.1.6 skarp rowu
1.7 SST D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
29|KNNR 6 0702-01 D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych

d.1.7

szt.
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30|KNNR 6 0702-04 D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i sat 1
d.1.7 informacyjne o pow. do 0.3 m2 )
31|KNR 2-31 0704-03 D-07.05.01 |Bariery ochronne linowe N2, W4, ASI-A (dt. bariery bez odcinkéw m 232
d.1.7 przejsciowych 58,0 m, do kalkulacji nalezy doda¢ odcinki
1.8 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
32|KNNR 6 0404-01 D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, m 140
d.1.8 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
1.9 SST D-10.00.00 INNE ROBOTY
33 Inwentaryzacja powykonawcza
it 1
d.1.9|analiza indywidualna rycza
34 Przojekt organizacji ruchu na czas budowy
it 1
d.1.9|analiza indywidualna rycza
Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT
Podatek VAT 23%
tacznie

Stownie:

Pieczatka, data i podpis upetnomocninego
przedstawiciela wykonawcy)



