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Propylene Glycol 30,0 %

Typ wymiennika ciepła

Numer katalogowy

Całk. ilość wymienników

Ilość w połącz. szereg./równoleg.

LB31-100H-2-1"

0203-0660

1

1/1

Ciśnienie obliczeniowe 3,0 6,0 bar

(Standardowe obliczenia)

Liczba Prandtla [-]2,85 6,21

Temp. obliczeniowa 75,0 80,0 °C

Spadek ciśn. w króćcach kPa0,5 0,6

Załącznik nr 2 Dane techniczne wymiennika ciepła 70kW



Typ wymiennika ciepła

Numer katalogowy

LB31-100H-2-1"

0203-0660

PARAMETRY PRACY:

Max. ciśnienie

Max. temperatura

Min. temperatura

Grupa płynu

bar

°C
°C

30

230
-195

1

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE:

Objętość str. gorącej l3,0

Objętość str. zimnej l3,1

Waga kg13,0

TYPY PRZYŁĄCZY:

K3 - Gwint zewnętrzny  G 1"
K4 - Gwint zewnętrzny  G 1"
D3 - Gwint zewnętrzny  G 1"
D4 - Gwint zewnętrzny  G 1"

STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYŁĄCZY:

K3 - wlot czynnika ogrzewanego
K4 - wylot czynnika grzewczego
D3 - wylot czynnika ogrzewanego
D4 - wlot czynnika grzewczego




