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   (Nazwa i adres Wykonawcy)

Załącznik nr 4.3
do SWZ

BRG.271.119.2024.KS
Formularz specyfikacji technicznej

do III części zamówienia

dotyczy dostawy drona (BSP) z wyposażeniem na potrzeby OSP Olsza
!!W PUSTE POLA NALEŻY WPISAĆ OFEROWANY PARAMETR!!

	Dron (BSP) wraz z wyposażeniem


	L.p.
	Wyszczególnienie parametrów
	Wymagania zamawiającego
	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)

	1. 
	Czas lotu
	nie mniejszy niż 64 min.
	……………………

	2. 
	Masa BSP
	od 5200 g 

do 5800 g
	……………………

	3. 
	Praca w zakresach temperaturowych od -20 st. C do +50 st. C
	wymagane
	

	4. 
	Maksymalna prędkość wznoszenia
	nie mniejsza niż 3 m/s
	……………………

	5. 
	Maksymalna prędkość opadania
	nie mniejsza niż 2,5 m/s
	……………………

	6. 
	Liczba wirników
	min. 6
	……………………

	7. 
	Rozstaw wirników
	nie większy niż 850 mm

	……………………

	8. 
	Prędkość lotu poziomego
	nie mniejsza niż 19 m/s
	…………………….

	9. 
	Dron musi posiadać możliwość wyświetlania danych telemetrycznych na ekranie aparatury jednocześnie z podglądem obrazu z kamery
	wymagane
	

	10. 
	Wyposażenie w funkcję Failsafe
	wymagane
	

	11. 
	Ciężar urządzenia wraz z dodatkowym wyposażeniem w maksymalnej konfiguracji (masa startowa)
	max. 25000 g
	…………………….

	12. 
	Ekran do wyświetlania obrazu z kamer – wbudowany w tablet
	wymagane
	

	13. 
	Rozmiar ekranu
	nie mniejszy niż 7 cali
	……………………..

	14. 
	Zasięg radiowy urządzenia 
	nie mniejszy niż 5500 m
	…………………….

	15. 
	Dron fabrycznie nowy
	wymagane
	

	16. 
	Dron musi być wyposażony w złącze umożliwiające łatwy montaż payloadów
	wymagane
	

	Kamera termowizyjna z pomiarem radiometrycznym

	17. 
	Waga urządzenia
	nie większa niż 500 g
	………………………

	18. 
	Możliwość pomiaru radiometrycznego
	wymagane
	

	19. 
	Urządzenie musi być kompatybilne z BSP
	wymagane
	

	20. 
	Instalacja kamery w BSP przez użytkownika bez dodatkowych narzędzi 
	wymagane
	

	21. 
	Kamera musi umożliwiać przesyłanie obrazu do operatora w czasie rzeczywistym
	wymagane
	

	22. 
	Kamera musi posiadać wbudowaną kamerę światła widzialnego
	wymagane
	

	23. 
	Kamera musi mieć możliwość jednoczesnego użycia obu torów świetlnych
	wymagane
	

	24. 
	Kamera musi mieć możliwość nakładania obrazu termowizyjnego i RGB w czasie rzeczywistym
	wymagane
	

	25. 
	Zakres temp. pracy urządzenia 
	od -10 st. C do 40 st. C lub szerszy
	……………………….

	26. 
	Zakres pracy gimbala – Tilt: +30 st. C do 120 st. C; Pan; 330 st. C
	wymagane
	

	27. 
	Kamera wodoszczelna
	wymagane
	

	Część termowizyjna

	28. 
	Pole widzenia
	przekątna nie mniejsza niż 41º
	…………………….

	29. 
	
	szerokość nie mniejsza niż 32º
	…………………….

	30. 
	
	wysokość nie mniejsza niż 26º
	……………………..

	31. 
	
	zakres długości światła IR 6-14 μm
	

	32. 
	Częstotliwość odświeżania obrazu na poziomie 25Hz
	wymagane
	

	33. 
	Kompensacja temperatury - automatyczna
	wymagane
	

	34. 
	Rozdzielczość 
	min. 640 x 512 px
	……………………..

	35. 
	Zakres pomiaru temperatury: High Gain -20 st. C do 150 st. C, Low Gain 100 st. C do 500 st. C
	wymagane
	

	36. 
	Format fotograficzny – JPEG, Wideo MP4
	wymagane
	

	Część optyczna

	37. 
	Rozmiar matrycy
	min. 1 cal/20 MPix
	…………………….

	38. 
	Jasność – F2,8
	wymagane
	

	39. 
	Ekwiwalent ogniskowej
	co najmniej 21 mm
	……………………..

	40. 
	Pole widzenia
	przekątna nie mniejsza niż 90º
	……………………...

	41. 
	Zakres ISO
	wymagane
	

	42. 
	Zoom cyfrowy
	minimum 8 x
	…………………….

	43. 
	Tryb ekspozycji – auto, manualny, minimum 8 x zoom cyfrowy, migawka 4 -1/8000 s
	wymagane
	

	44. 
	Rozdzielczość fotograficzna: co najmniej 5472*3080p, wideo co najmniej 1920*1080p 60fps
	wymagane
	

	45. 
	Format fotograficzny: JPG + DNG, format wideo MP4
	wymagane
	

	Kamera wizyjna z zoomem optycznym

	46. 
	Waga urządzenia
	max. 600 g.
	…………………….

	47. 
	Rozmiar matrycy
	min. 1/2,8”
	…………………….

	48. 
	Liczba efektywnych pikseli
	min. 2.13 MP
	…………………….

	49. 
	Zoom optyczny
	min. 30 x
	……………………..

	50. 
	Zoom cyfrowy
	min. 6 x
	…………………….

	51. 
	Pole widzenia
	min. 62.0º (szeroki kąt), 2.3º (tele)
	…………………….

	52. 
	Rozdzielczość zdjęć
	min. 16:9, 1920x1080
	……………………

	53. 
	Rozdzielczość wideo
	min. 1080p Full HD
	…………………….

	54. 
	Stabilizacja obrazu: minimum 3-osiowy gimbal
	wymagane
	

	55. 
	Temperatura pracy urządzenia: minimum bądź większy zakres od -10 st. C do 45 st. C
	wymagane
	

	56. 
	Prędkość przybliżenia: minimum 2.55 sek (od trybu szerokokątnego do teleobiektywu)
	wymagane
	

	57. 
	Urządzenie musi być kompatybilne z BSP
	wymagane
	

	Dodatkowe akcesoria

	58. 
	Baterie – co najmniej 2 szt. baterii do BSP w zestawie
	
	

	59. 
	
	
	

	60. 
	
	
	

	61. 
	
	
	

	62. 
	
	
	

	63. 
	
	
	

	64. 
	
	
	


* W puste pola należy wpisać oferowany parametr, zaciemnionych pól nie należy wypełniać.
…………………………………….., data ………………………

Uwaga! Dokument należy złożyć w  formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie z przepisami Rozporządzenia z dn. 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzenia i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
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